I Panstwowe
W  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

INFORMACIJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO — HYDROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 3 wrzesnia 2018 r.

1. Ostrzezenia hydrologiczne.
W dniu 3 wrzeénia 2018 r. (na godz. 11:00) nie obowigzujg ostrzezenia hydrologiczne®.
2. Ostrzezenia meteorologiczne.

W dniu 3 wrzeénia 2018 r. (na godz. 11:00) obowigzuje ostrzezenie meteorologiczne® 1 stopnia dotyczace burz

z gradem:

— wojewddztwo Slaskie (pow. cieszynski, bielski, zywiecki, Bielsko-Biata); wojewédztwo matopolskie
(pow. wadowicki, suski, myslenicki, limanowski, nowotarski, tatrzanski, nowosadecki, gorlicki, Nowy Sacz);
wojewoddztwo podkarpackie (pow. jasielski, krosnienski, sanocki, leski, bieszczadzki, Krosno)— od godz. 11:00
dnia 03.09.2018 do godz. 21:30 dnia 03.09.2018;

Prognozuje sie wystgpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru
do 60 km/h. Miejscami mozliwy grad.

1 Zrédtem prezentowanych danych sq informacje zbierane i przetwarzane przez paristwowq stuzbe hydrologiczno—meteorologiczng, ktérymi
rozporzqdza ,,IMGW- PIB”.

3. Przekroczenia stanéw alarmowych i ostrzegawczych.
W dniu 3 wrzesnia 2018 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

e na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisty.

Stan Zmiana Stan Stan
Stacja wodowskazowa Rzeka Wojewoddztwo wody stanu ostrz. alarm.
[cm] [cm] [cm] [cm]
Ciecholewy* Brda pomorskie 226 0 210 240
* dane z godz. 8:00
Zanotowano opady o duzej wydajnosci
. Opad sredni w zlewni Opad maksymalny .
Zlewnia Stacja
[mm] [mm]
Mata Wista 34,4 63,6 Brenna
Sota 30,3 83,0 Laliki
Skawa 8,2 29,9 Markowe Szczawiny
Odra goérna 11,7 55,9 Istebna-Stecowka




4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

5. Informacja o potencjalnych zagrozeniach.

Brak.

6. Wskazanie dziatan niezbednych do podjecia w ciggu najblizszej doby.

Brak.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

Dorzecze Wisty'

Stan wody w dorzeczu Wisty uktada sie gtéwnie w strefie wody niskiej i $redniej. Stan wysoki obserwowano
lokalnie na Matej Wisle i na Sole. Stan $redni zanotowano na Bystrzycy, Ty$mienicy, Suprasli, Orzycu, Krznie,
Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wisle, Sole, Dunajcu, Biatej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Liwcu, Bzurze
i Drwecy.

Dorzecze Odry*

Stan wody w dorzeczu Odry uktada sie gtéwnie w strefie wody niskiej i $redniej. Stan $redni zanotowano na Slezie
i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Prosnie i Noteci.

Rzeki Przymorza®

Stan wody w dorzeczach Przymorza uktada sie gtéwnie w strefie wody s$redniej i niskiej. Stan wysoki
obserwowano na Nogacie. Stan sredni zanotowano na tebie, Pastece i Gotdapie oraz lokalnie na tynie.

1 Zrédtem prezentowanych danych sq informacje zbierane i przetwarzane przez paristwowq stuzbe hydrologiczno—meteorologiczng, ktérymi
rozporzqdza ,,IMGW- PIB”

Obszar administrowany przez RZGW w Biatymstoku

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Narwi oraz w zlewniach tyny i Wegorapy nie odnotowano opadéw
deszczu powyzej 20 mm.

Minionej doby w Narwi i Biebrzy i Pisy utrzymywat sie na ogdt w strefie wody niskiej i Sredniej. Obserwowano
przewaznie stabilizacje i niewielkie spadki poziomu wody.

W zlewniach tyny i Wegorapy notowano na ogét wahania poziomu wody, w strefie wody niskiej i Sredniej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich utrzymuja sie srednie stany wdd.

Stany wody w zlewni Narwi przewiduje sie na ogét stabilizacje i spadki poziomu wody w strefie wody sredniej
i niskiej.

W zlewniach tyny i Wegorapy prognozuje sie wahania poziomu wody, lokalnie z tendencjg spadkowg, na ogot
w strefie wody Sredniej i niskiej.

Na najblizszg dobe IMGW prognozuje w dzienn zachmurzenie mate i umiarkowane z mozliwoscig wystgpienia
stabych, przelotnych opadéw deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 27°C. Wiatr staby i umiarkowany,
poétnocno-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie mate i umiarkowane, miejscami wzrastajgce do duzego,

mozliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem mozliwe silne zamglenia, lokalnie mgta ograniczajgca widzialnos¢
do 200 m.



Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu.

W zlewni Noteci stany wody uktadajg sie w strefie standw niskich, srednich oraz lokalnie wysokich. Na Kanale
Bydgoskim odnotowano wzrosty do 4 cm. Powyzej Biatosliwia odnotowano wahania do 12 cm. Ponizej Biatosliwia
do Czarnkowa spadki do 8 c¢cm, ponizej Czarnkowa wzrosty do 14 cm. Na odcinku Noteci swobodnie ptyngcej
ponizej Krzyza odnotowano wahania do 4 cm. Na odcinku gérnej Noteci spadki do 4 cm oraz lokalne wzrosty
do 4 cm.

Na doptywach, stany rzek uktadajg sie w strefie standw niskich, srednich oraz lokalnie wysokich na gérnym
odcinku rzeki Gwda. Na rzece tobzonce odnotowano stabilizacje, strefa standéw niskich. Na rzece Gwdzie
odnotowano spadki do 13 cm, strefa standw niskich i wysokich. Na rzece Drawie odnotowano stabilizacje
z tendencjg wzrostowa, strefa standw niskich. Lokalnie wszelkie wahania stanéw spowodowane mogg by¢ praca
urzadzen hydrotechnicznych.

W ciggu najblizszej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego doptywach prognozowane sg gtdwnie spadki w strefie
standw niskich, srednich oraz wysokich. Na gédrnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja.

Na najblizsza dobe IMGW prognozuje zachmurzenie mate i umiarkowane, miejscami duze. Temperatura
maksymalna do 26 © C. Wiatr staby i umiarkowany, wschodni i pétnocno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdansku

Aktualnie na Wisle stany $rednie od ujscia do Tczewa. Powyzej stany niskie.

W ujsciowych odcinkach rzek pozostajgcych pod wptywem Battyku i Zatoki Gdanskiej stany srednie.
W ujsciowych odcinkach rzek pozostajacych pod wptywem Zalewu Wislanego stany srednie i wysokie.
W zlewni rzek Przymorza przewazajg stany Srednie i niskie.

W zlewni rzek Zalewu Wislanego przewazajg stany Srednie, miejscami niskie i wysokie.

W zlewni Drwecy stany srednie i niskie.

Pozostate rzeki regionu wodnego Dolnej Wisty: przewazajg stany Srednie i niskie, miejscami wysokie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Sytuacja hydrologiczna jest stabilna.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciggu minionej doby wystgpity opady deszczu w catym obszarze regionu wodnego Gérnej Wisty rzedu od 0,1
do 64,6 mm.

Stany wody uktadajg sie w strefie standw Srednich i niskich. Wyjgtek stanowig posterunki na rzece Wisle
w Jawiszowicach oraz na Wodzie Ujsolskiej w Ujsole, gdzie wody uktadajg sie w strefie standw wysokich. W ciggu
minionej doby na rzekach i potokach wystgpity niewielkie wahania stanéw wody w przedziale +/-30 cm. Lokalnie
na terenie woj. $lgskiego w wyniku opadu burzowego (zlewnia Wisty i Soty) zaobserwowano wzrost stanéw wody
w przedziale od 32 cm do 151 cm.

Na najblizszg dobe IMGW prognozuje na catym obszarze regionu wodnego Goérnej Wisty opady deszczu
rzedu do 10,0 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciggu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyzej
20 mm nie zostat zaobserwowany.

Obecnie stany wdd uktadaja sie gtdwnie w strefie standw srednich i niskich, lokalnie wysokich.



Na Bugu ponizej profilu Krzyczew przewidywana jest stabilizacja i opadanie poziomu wody w strefie wody
sredniej i niskiej.
Na Bugu po Krzyczew przewidywany jest spadek poziomu wody na granicy strefy standéw srednich i niskich.

W ciggu najblizszej doby IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duze. Mozliwe przelotne opady deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Warty nie odnotowano opaddéw deszczu.

Sytuacja w regionie wodnym jest stabilna. Stany ukfadajg sie w strefie stanédw niskich albo $rednich, lokalnie
na doptywach w wysokich.

Na catej dtugos$ci Warty stany wody z kilkucentymetrowymi wahaniami w strefie stanéw niskich. Na doptywach
rowniez wahania, przewaznie ponizej 10 cm, miejscami ze spadkiem. Jedynie na Niecieczy (Widawa) wahania
okoto 35 cm, na Nerze wzrost do okoto 90 cm, zmiany zwigzane z pracg urzgdzen hydrotechnicznych.

W zlewni Prosny na ogdét wahania standw w strefie standw niskich albo srednich, do okoto 24 cm na Prosnie
w przekroju Bogustaw.

Na poérednim stanowisku Kanatu Slesinskiego rzedna pietrzenia ukfada sie wokét NPP, na szczytowym pomiedzy
MinPP, a NPP.

W ciggu najblizszej doby na Warcie prognozowane s3g przewaznie stabilizacja albo niewielkie spadki stanéw wody
w strefie standw niskich.

Na najblizszg dobe IMGW prognozuje zachmurzenie mate i umiarkowane, bez deszczu, temperatura do 28°C.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej ponizej ujscia Warty uktadajg sie w strefie standw niskich,
w Widuchowej — w strefie standw srednich.

Stany wody w ujsciowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecinskim wahajg sie w strefie standéw $rednich.

Na rzece Inie stany wody nieznacznie wahajg sie w strefie standw niskich.

Stany wody na odcinku wybrzeza morskiego wahajg sie w strefie stanéw Srednich.

Stany rzek Przymorza Zachodniego nieznacznie wahajg sie w strefie standw niskich, lokalnie na Parsecie i Wieprzy
— w dolnej strefie standw srednich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie
W ciggu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyzej
20 mm nie zostat zaobserwowany.

Obecnie stany wdd na rzekach na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie uktadajg sie gtéwnie
w strefie standw srednich i niskich.

W ciagu najblizszej doby na Wisle prognozuje sie od Zawichostu do Witoctawka stabilizacje z tendencjg spadkowa
stanu wody w strefie standw niskich.

Na doptywach Wisty od Zawichostu do Wioctawka przewiduje sie spadki i stabilizacje stanu wody w strefie wody
Sredniej i niskiej, mogg wystgpi¢ krétkotrwate wzrosty poziomu wody na ogdét w aktualnych strefach stanu.

W ciggu najblizszej doby na Narwi od Orzyca po ujscie i na jej doptywach prognozuje sie stabilizacje i spadki stanu
wody w strefie standw niskich i Srednich.

W zlewni Bugu od Liwca do ujscia prognozowane sg wahania stanu wody w strefie standw niskich.

W ciggu najblizszej doby IMGW prognozuje przelotne opady deszczu w nocy mozliwe wystgpienie burz
w potudniowej czesci regionu.



Obszar administrowany przez RZGW we Wroctawiu

W miniony weekend odnotowano opady deszczu:

zlewniach ponizej 5 mm.

1mm.

31.08/01.09.2018 r. maksymalne w zlewni Bystrzycy — 4 mm, Bobru — 3 mm, taby — 3 mm, Nysy
Ktodzkiej (po stronie czeskiej) — 2 mm, Kaczawy — 2 mm, w pozostatych zlewniach ponizej 1 mm.

01/02.09.2018 r. maksymalne w zlewni Nysy Ktodzkiej — 56 mm, Bystrzycy — 53 mm, Bobru — 42
mm, Kaczawy — 41 mm, Slezy — 26 mm, Widawy — 22 mm, Baryczy — 20 mm, Kwisy — 17 mm,
Obrzycy — 12 mm, Nysy tuzyckiej (po stronie czeskiej) — 12 mm, taby — 12 mm, w pozostatych

02/03.09.2018 r. maksymalne w zlewni Kaczawy — 6 mm, Nysy tuzyckiej (po stronie czeskiej) —
2 mm, Nysy Ktodzkiej — 2 mm, Baryczy — 1 mm, Bobru — 1 mm, w pozostatych zlewniach ponizej

Opady deszczu spowodowaty krotkotrwate wzrosty standw wod w rzekach do strefy standw wysokich

i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy zostat przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni Slezy
(Biatobrzezie) w dniu 02.09.2018.

Stany wod na wodowskazach srodkowej Odry (ponizej ujscia Nysy Ktodzkiej) uktadajg sie w strefie standw niskich
i miejscami $rednich (Trestno).

Stany wdd na wodowskazach dolnej Odry (powyzej ujscia Warty) uktadajg sie w strefie standw niskich.

Stany wdd na pozostatych wodowskazach uktadajg sie przewaznie w strefie standw niskich, miejscami srednich.

8. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne - ogétem

Sytuacja na dzien 03.09.2018 r. na godz.6°° (UTC) 8° LT

Zbiorniki Odptyw Doptyw Poj. * Poj. Pr* P;jl.a *Rezerwa Aktualna Rezerwa
rlz:(na: ! sr. sr. aktual. norm. zlp X wy:'iav;.ana rez. pow. do
[m3/s] [m3/s] [minm3] | [mIn m3] [minm3] | [minm3] [min m3] | wykorz. %
1 2 3 4 5 6 7,0 8 9
6-5 6-4 8/7*100
RZGWw Zb. Siemianowka |, o 0,6 444 | 648 | 791 | 143 34,7 243
Biatymstoku (Narew)
RZGW w Jez. Gopto (Notec) 0,5 - 3,7 - 21,7 7,7 17,9 233
Bydgoszczy Zb. Pakos¢ (Mata |, ; 11,1 36,3 42,6 6,3 31,5 500
NOtec) ’ 7 ’ 7 ’ ’
Zb. Goczatkowice
Hokkk 0,6 19,1 91,8 118,1 161,3 43,2 69,5 161
(Wista)
Zb. Wista-Czarne |, g 2,9 1,8 2,5 41 1,6 2,2 143
(Wista)
Zb. tagka
0,5 0,9 6,6 8,0 11,2 3,2 4,6 145
RZGW w (Pszczynka) ’ ’ ’ ’ 0 , '
Gliwicach Zb. Kuznica
Warezynska 0,0 0,0 38,7 39,2 46,3 7,1 7,6 107
(Przemsza)
Zb. Przeczyce
1,0 0,7 6,0 8,6 20,4 2,9 14,4 505
(Przemsza)
Zb. 5
b. Kozlowa Géra | , 0,3 9,0 12,6 17,6 5,1 8,6 170

(Brynica)




Zb. Pogoria lll

10 . 11,2 11,4 12,0 0,6 0,8 129
(Pogoria)
1 Zb. D2|erzn'o Duze 20 27 58,7 78,0 82,9 6,2 24,2 390
(Ktodnica)
Zb. Ptawniowice
12 (Toszecki Potok) 25,2 26,7 29,2 2,5 4,0 158
13 Zb. Dzierzno Mate 0,3 0,2 8.1 9,5 12,3 2,8 4,2 150
(Drama)
» Zb. Turawa 3,0 3,0 51,9 80,0 92,6 12,6 40,8 324
(Mata Panew)
icl **
15 Zb. Rybnicki 0,4 0.4 18,6 22,1 23,5 14 5,0 358
(Ruda)
T Zb. Czaniec 7.0 39 0,9 1,3 1,3 0,0 0,4
(Sota)
17 Zb. Porgbka 3,9 0,0 18,8 22,6 27,2 4,5 7,8 173
(Sota)
- Zb. Tresna 0,0 32,3 56,8 56,7 96,1 38,8 35,9 93
(Sota)
r Zb. Dobczyce 23 1,5 90,2 92,7 137,7 45,0 47,5 106
(Raba)
REGWw zb. Charicza 1,4 0,0 6,6 142 | 23,8 9,6 17,2 179
Krakowie (Czarna)
4 %k k
- Zb. CZCh?W 30,0 32,0 5,1 8,0 8,0 0,0 2,4
(Dunajec)
SnAWw ¥ F
> Zb. Roznf)w 32,0 43,0 108,1 110,7 160,7 28,0 47,6 170
(Dunajec)
%k 3k
53 | Zb-Crorsztyn 200 | 134 | 1443 | 1686 | 231,9 | 633 87,6 138
(Dunajec)
o Zb. Zesfaywce 0,4 0,0 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 100
(Dtubnia)
RZGWw | g zb. Nielisz 2,9 8,4 163 | 2061 | 285 7,9 12,2 155
Lublinie (Wieprz)
26 Zb. Jeziorsko 220 13.7 113.8 142 .8 202.0 592 88,3 149
RZGW - (Wa rta) ) ’ ’ ] 7] ’ ’
Poznaniu .
27 Zb. Poraj (Warta) 2,2 2,7 13,5 13,0 20,8 7,4 7,3 99
)8 Zb. Klimkoéwka 20 0,0 18,1 32,5 42,5 10,0 24,4 244
(Ropa)
Zb. Besko
4 7,2 1 1
29 (Wistok) 0,9 o, , 7,4 3,7 6,3 6,6 05
H %k
RZGW w 30 zb. ?:::)a 9,0 40 | 367,7 | 4720 | 4720 | 00 104,3
Rzeszowie
Polder Flora
3L obreb Kiimkéwka | ] 0.0 ) 2 ) o0 1
Zbiornik Wilcza
32 Wola 0,2 0,2 2,5 2,8 6,1 3,3 3,6 109
(teg)
33 Zb. Brod.y ltzeckie 14 11 48 6,7 7,6 0,9 2,8 316
(Kamienna)
34 Zb. Widry 0,3 0,0 17,5 16,0 34,7 18,9 17,1 90
RZGW w (Swislina)
W . —
arszawie o Zb. S'u'lejow 11,0 8,4 70,1 75,1 84,3 9,2 14,2 154
(Pilica)
36 Zb. Domaniow 17 14 6,8 9,9 14,4 4,5 7,5 167

(Radomka)




Zb. Cieszanowice

37 .. 0,2 0,1 4,2 7,3 9,1 1,8 4,9 278
(Lucigza)
o Zb. Miedzna 0,3 0,2 23 3,4 3,8 0,4 1,5 378
(Waglanka)
rzedna
Zb. wody
39 Wioctawek* * *** 408,0 400,0 319,2 369,9 453,6 - gbrnej:
(Wista) 56,53 m
n.p.m.
rzedna
%k %k %k %k WOdy
40 Zb. ('?fabriw) 119,0 | 111,0 | 86,9 90,0 96,0 - gornej:
78,92 m
n.p.m.
Topola
H (Nysa Ktodzka) > > SRl e e 2 > -
Kozielno
2 (Nysa Ktodzka) 3,6 2,8 12,6 12,9 16,3 3,4 3,7 110
Otmuchoéw
s (Nysa Ktodzka) >0 >0 e 200 | o] e ©e -
a4 Nysa 15,0 13,4 45,3 66,3 122,1 | 55,8 76,8 138
(Nysa Ktodzka) ! ’ ’ ' ' ' '
Stup
45 0,6 0,4 13,0 23,6 38,1 14,5 25,0 173
(Nysa Szalona)
Mietkdw
46 2,0 3,6 29,4 63,3 77,0 13,7 47,6 347
(Bystrzyca)
. Dobromierz 0,2 0,2 5,9 10,0 11,4 1,4 5,5 405
(Strzegomka)
- Buk?wka 0,2 0,2 7,5 12,9 16,8 3,9 9,3 240
RZGW we (Bobr)
Wroctawiu 49 Sosndéwka 0,2 0,0 6,7 10,9 14,8 3,9 8,1 208
(Czerwonka)
H ima kX
= P|Ich0\’/v|ce 3,2 4,2 19,5 24,0 50,0 26,0 30,5 117
(BSbr)
A
- ZfOtnI.kl 0,4 0,9 8,1 9,7 12,1 2,4 4,0 165
(Kwisa)
& * k¥
= Lesnf'a 0,9 0,5 5,0 7,0 16,8 9,8 11,8 120
(Kwisa)
A %k 3k
- Lubachéw 03 0,8 4,8 4,9 6,8 1,9 2,0 106

(Bystrzyca)

* wartosci state

** Zbiorniki energetyczne
**** Ujecie wody pitnej
***x*zbiornik przeptywowy

" rzedne pietrzenia zb. Wtoctawek (m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzedne pietrzenia zbiornika Debe (m m.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22




Obszar administrowany przez RZGW w Biatymstoku

Aktualna pojemnos¢ powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Biatymstoku wynosi
34,7 mln m>. Zbiornik Siemiandwka dysponuje petna rezerwa powodziowa.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy przebiega zgodnie z zapisami w instrukcjach gospodarowania woda z uwzglednieniem aktualnej
sytuacji oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyzej i ponizej zbiornikdw jest stale monitorowana,
analizowana w ukfadzie zlewniowym, a decyzje o wielkosci odptywu podejmowane sg na biezgco. Jezioro Gopto
i Zbiornik Pakos¢ dysponujg petng rezerwg powodziowa.

Parametry zbiornikdw z godz. 6:00 UTC przedstawiajg sie nastepujgco. Na zbiorniku Pakos¢ rzedna pietrzenia
wynosi 76,59 m n.p.m. (226 cm ponizej NPP), odptyw $redni ze zbiornika wynosi 4,1 m®/s. Na jeziorze Gopto
rzedna pietrzenia wynosi 76,56 m n.p.m. (75 cm ponizej MaxPP), odptyw $redni wynosi 0,5 m?/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdansku

W regionie wodnym Dolnej Wisty brak duzych, sztucznych zbiornikdw wodnych o istotnym znaczeniu
przeciwpowodziowym objetych systemem monitorowania w ramach ostony przeciwpowodziowej kraju.
Informacje o zbiorniku we Wtoctawku, ktéry ma znaczenie dla ostony regionu podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach
Wszystkie zbiorniki w zarzadzie RZGW w Gliwicach zostaty dopuszczone przez OTKZ do dziatania. Zgodnie
z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierzno Duze, Przeczyce i Wista Czarne posiadajg obnizony poziom pietrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiornikéw zlokalizowanych na obszarze dziatania RZGW w Gliwicach jest w petni
zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Gdérnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Ole$na na rzece Olesna — 82,7 % rezerwy powodziowej. Pozostate zbiorniki pracujg w zakresie swoich
pojemnosci uzytkowych i posiadajg petne rezerwy powodziowe.

Zrédto informacji — portal Povodi Odry, stan na 03.09.2018 r. godz. 08:20 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i w Rzeszowie

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujgcych sie na terenie RZGW w Krakowie i Rzeszowie jest stabilna.
Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadajg rezerwy powodziowe wieksze lub réwne od wymaganych instrukcjami
gospodarki wodnej (poza zbiornikiem Tresna — 93%).

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Aktualna pojemnoé¢ powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Lublinie wynosi 12,2 min m>.
Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje petng rezerwa powodziowa.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Parametry zbiornikéw z godz. 5:00 UTC przedstawiajg sie nastepujgco. Na zbiorniku Jeziorsko rzedna pietrzenia
wynosi 119,22 m n.p.m. (78 cm ponizej NPP), éredni doptyw do zbiornika wynosi 13,7 m*/s przy odptywie $rednim
z ostatniej doby 22,0 m*/s. Zbiornik dysponuje rezerwa 88,3 min m®, z mozliwosicig powiekszenia o dalsze
20,5 min m? pojemnosci forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzedna pietrzenia wynosi 275,52 m n.p.m. (2 cm powyzej



NPP), $redni doptyw wynosi 2,7 m®/s przy odptywie érednim z ostatniej doby 2,2 m®/s. Zbiornik dysponuje rezerwa
7,3 mln m>, z mozliwoscig powiekszenia o dalsze 4,1 mln m* pojemnosci forsowane;.

Zbiornik Poraj dysponuje rezerwg powodziowg 99%.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Wtoctawek doptyw éredni na godz. 6:00 UTC wynosit ok. 380 m>/s, a odptyw $redni ok. 400 m>/s.
Rzedna wody dolnej 44,49 m n.p.m.

Na Zbiorniku Debe doptyw éredni na godz. 6:00 UTC wynosit ok. 115 m?/s i byt rownowazony odptywem.

Zbiornik Widry dysponuje rezerwg powodziowg 90% , pozostate zbiorniki dysponujg petng rezerwg powodziowa.

W zwigzku z prowadzonymi pracami polegajacymi na przebudowie zapory bocznej Jordanéw—Tokary—Radziwie
zbiornika Stopnia Wodnego Wotoctawek, w celu wykonania ubezpieczern zelbetonowych skarp zapory,
do 15.09.2018 r. na zbiorniku bedzie utrzymywany minimalny poziom pietrzenia wynoszacy 56.50 m n.p.m.
(80 cm ponizej normalnego poziomu pietrzenia).

Obszar administrowany przez RZGW we Wroctawiu

Zbiorniki posiadajag wolne pojemnosci powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracuja w normalnym trybie
eksploatacji. Doptywy do zbiornikéw ksztattujg sie w strefie standéw niskich oraz srednich. Urzgdzenia upustowe
sg drozne, urzadzenia manewrowe sg sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie pietrza wody.
Poldery przeciwpowodziowe nie pietrzg wody.

9. Informacja o zeglownosci rzek i stanie urzadzen hydrotechnicznych.

RZGW w Biatymstoku

Z dniem 01.09.2018 na drodze wodnej Kanatu Augustowskiego wraz z jeziorami znajdujgcymi sie na trasie kanatu,
$luzy bedg otwarte w nastepujacych godzinach:

$luza Biatobrzegi otwarta w godz. 9.00-15.00
$luza Borki otwarta w godz. 9.00-15.00
$luza Sosnowo otwarta w godz. 9.00-15.00

$luza Debowo otwarta w godz. 9.00-15.00
Godziny otwarcia pozostatych $luz: 9.00-19.00
e Ostatnie $luzowanie rozpoczyna sie 30 min. przed zamknieciem $luzy.

Przewidywany termin zakoriczenia sezonu Zzeglugowego — koniec wrzednia 2018 r. Szczegdtowych informacji

o warunkach Zeglugowych udzielaja: Zarzad Zlewni w Augustowie tel. 87 643 28 07 w godz. 7%° — 14*

Od dnia 01.08.2018 r. w km 150+457 rzeki Narew ponownie zostato otwarte dla zeglugi mostowe przesto lewe
(od m. Ostroteki), a zamkniete przesto prawobrzezne. Z uwagi na zdemontowang konstrukcje lewego przesta
mostu, znaki zeglugowe (A.10, C.2. C.3) zostaty zamontowane na stalowych podporach miedzy filarem
a przyczétkiem mostowym na brzegu lewym. Z uwagi na prowadzone prace, prosimy o zachowanie szczegdlnej
ostroznosci w obrebie mostu.

Od dnia 09.07.2018 r. zamyka sie srodlagdowa droge wodng rzeke Pise na catej diugosci z powodu suszy
hydrologicznej. W dniu 24.08.2018 r. stan wody na wodowskazie gtdwnym Pisz wynosi 136 cm, co odpowiada
strefie standw niskich.

Szlak zeglowny od km 83+000 do 248+500 rzeki Narew na catej diugosci jest oznakowany. Szlak zeglowny
jest nadal zamkniety ze wzgledu na niskie stany waod.



Na drodze wodnej rzeki Pisa od jeziora Ro$ (w km 80+000) do ujscia rzeki Pisa do rzeki Narew (w km 0+000)
wystepuja utrudnienia zeglugowe ze wzgledu na niski poziom wody miejscami odstonity sie w nurcie rzeki karcze
drzew i kamienie. Mozliwe sg réwniez powalone drzewa w nurcie rzeki ze wzgledu na nasilong presje bobréw.
Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas uprawiana zeglugi na rzece Pisa. Brak oznakowania nawigacyjnego.

W wyniku spadku poziomu wody w rzece Netta ponizej sSredniego, w kilometrze 11+500 Kanatu Augustowskiego
wystgpito wyptycenie uniemozliwiajgce przeprawe. W zwigzku z tym zamyka sie do odwotania odcinek Kanatu
Augustowskiego od km 0+350 do km 13+200, od Sluzy Debowo do $luzy Sosnowo.

W km 147+200 rzeki Narwi zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, wystepuje ograniczenie
do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokosci jednostek ptywajgcych w Swietle tymczasowego mostu.

W km 147+300 od 23.05.2018 r. trwajg roboty budowlane zwigzane z ,Rozbudowg istniejgcej przeprawy
mostowej na rzece Narew w ciggu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robét zostanie zamkniete
do zeglugi jedno przesto przeprawy mostowej, w pierwszej kolejnosci bedzie to przesto lewe (od Ostroteki).
Informujemy ponadto, ze wymieniony szlak zeglowny nie jest przystosowany do zeglugi nocne;j.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne wydawane przez RZGW Biatystok dostepne s3
pod adresem: https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza—dzialalnosc/szlaki—zeglowne/komunikaty—nawigacyjne

RZGW w Bydgoszczy

Wydano Komunikat ogdlny nr 5/2018.

Przebudowa obiektu mostowego na Kanale Slesiriskim w km 31+590 drogi wodnej Warta — Kanat Bydgoski
w m. Przewdz. Z uwagi na prace prowadzone przy przebudowie mostu nastgpito zawezenie szlaku zeglownego
pod mostem do 8,0 m. Pod mostem obowigzuje ruch wahadtowy. Prosimy o pokonywanie wskazanego miejsca
zgodnie z umieszczonym na moscie oznakowaniem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Prace remontowe na moscie kolejowym nad Kanatem Bydgoskim w km 15+730 drogi wodnej Wista—Odra.
W zwigzku z trwajgcymi pracami remontowymi na moscie kolejowym nad Kanatem Bydgoskim w km 15+730 drogi
wodnej Wista—Odra, przy mijaniu wskazanego miejsca, prosimy o zachowanie szczegélnej ostroznosci. Planowane
zakonczenie prac — koniec pazdziernika 2018 r.

Z uwagi na roboty budowlane zwigzane z realizacjag mostu tymczasowego nad Kanatem Bydgoskim w km 20+780
drogi wodnej Wista—Odra przy mijaniu ww. miejsca nalezy zachowa¢ ostroznosé. Przewidywany termin
zakonczenia prac — koniec sierpnia 2018 r.

Na Kanale Bydgoskim, w km 15+750 drogi wodnej Wista — Odra, wystepujg utrudnienia dot. zmniejszenia skrajni
pionowej pod mostem drogowym do wartosci 2,5 m na catej szerokosci szlaku, w zwigzku z remontem mostu
w ciggu ulicy Minskiej w Bydgoszczy.

Za wyjatkiem obiektu wytgczonego z eksploatacji z uwagi na prowadzony remont kapitalny — $luza Okole
na Kanale Bydgoskim oraz odcinka Kanatu Bydgoskiego od km 27+400 do 28+000, wszystkie drogi wodne
sg otwarte.

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:

http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki—zeglowne/aktualne—warunki—zeglugowe

RZGW w Gdansku
Wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdansku sg otwarte dla zeglugi.

Rzeka Wista — przy obecnie utrzymujgcych sie niskich stanach wody na odcinku od km 679+600 do km 771+400,
gtebokos$¢ tranzytowa na przemiatach wynosi 40 cm lub mniej. Uprasza sie zachowanie ostroznosci oraz
o stosowanie sie do wystawionego oznakowania.


https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne
http://poznan.rzgw.gov.pl/images/komunikat_5_ogolny_bydgoszcz.pdf
http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe

W zwigzku z przebudowg zapory bocznej Jordandw—Tokary—Radziwie, do 15.09.2018 r. na Zbiorniku Wodnym
Witoctawek bedzie utrzymywany minimalny poziom pietrzenia réwny 56+500 m n.p.m., czyli 80 cm ponizej
normalnego poziomu pietrzenia. Obnizenie poziomu pietrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczen
zelbetowych skarp zapory. Szczegéty w Informacji.

W zwigzku z przebudowgq i remontem $luza Przegalina tgczgca rzeke Martwa Wiste z Wista bedzie zamknieta
w okresie od 01.10.2019 do 31.05.2020 r.

Szczegdtowe komunikaty dostepne sg na stronie RZGW w Gdarisku:
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47.

RZGW w Gliwicach

Od dnia 03.08.2018 r. godz. 6:00 otwiera dla zeglugi komore potudniowg $luzy tabedy. Komora pétnocna zostaje
wytaczona z eksploatacji z uwagi na rozpoczecie robét budowlanych zwigzanych z jej modernizacja.

Wydano Komunikat Ogélny Nr 03/2018.

Od dnia 29.06.2018 r. zamyka sie do odwotania dla zeglugi zabytkowg $luze Koile na rzece Odrze
w Kedzierzynie-Kozlu, ze wzgledu na awarie wrét dolnych.

W dniu 12.06.2018 r. od godz. 14.00 uruchomiono zegluge na sluzie pociggowej w Januszkowicach.

Sluza Nowa Wie$ — z uwagi na modernizacje $luzy nieczynne sa semafory zezwalajace na wjazd/wyjazd z komory
potudniowej. W zwigzku z powyzszym zgode na wejscie do $luzy oraz jej opuszczenie wydaje zatoga $luzy Nowa
Wies$ przez radiotelefon — kanat 74.

Kanat Gliwicki — ograniczenie w szerokosci zeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanatu Gliwickiego, w rejonie
mostu drogowego w ciggu ul. Piaskowej w Pyskowicach, wynikajgce z prowadzonych robdt remontowych
przedmiotowego mostu.

Rzeka Odra — na odcinku Racibérz — Kedzierzyn-Koile (km 51+000-95+600) mogg wystepowac lokalne
utrudnienia w postaci zalegajacych w korycie rzeki konaréw drzew i gatezi.

Szczegdtowe informacje dostepne sg na stronie RZGW w Gliwicach:

http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty.

RZGW w Krakowie

Szlak zeglowny na rz. Wisle zostanie zamkniety w dniach 3.09 — 6.09.2018 r. (pon. — czw.) oraz 10.09 — 13.09.2018
r. (pon. — czw.) na odcinku rz. Wisty od km 79+100 do km 80+900 (Stopien Wodny Dabie), w zwigzku z realizacjq
prac pn. ,Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Krakéw Gtédwny Towarowy — Rudzice wraz
z dobudowa toréw linii aglomeracyjnej”.

Przewidywane jest utrudnienie w zegludze: szlak zeglowny na rz. Wisle w dniu 01.09.2018 r. w godz. 11.00 —
14.00 zostanie czesciowo zamkniety na odcinku od km 75+450 (ujscie rz. Rudawy) do km 76+450 (most
Debnicki), w zwigzku z regatami kajakowymi pn. ,Btekitna Wstega Wawelu” oraz ,,XIll Memoriat Sorego”.

W zwigzku z wystgpieniem niskich przeptywéw wody w rzece Wiéle < 15 m’/s, od dnia 21.08.2018 r.
wprowadzone zostaja limity sluzowan na Stopniu Wodnym , Kosciuszko”, wg ponizszego harmonogramu:

Kierunek Godziny sluzowania jednostek

$luzowania ptywajacych przez sluze ,,Kosciuszko”

w gore rzeki 800| - |11:15| - |14:00f - |16:00| - |18:00| -
w dot rzeki - 19:30f - |13:00f - |15:30f - |17:30| - |19:30

W przypadku normalnych warunkéow przeptywow w rz. Wisle, sluzowanie bedzie sie odbywac na obowigzujgcych
warunkach tj. bez ograniczen.


http://rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/Zegluga_2018/informacja%20-%207VI2018-przegl%C4%85d%20stopnia%20wodnego%20W%C5%82oc%C5%82awek_1.pdf
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47
http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/2109-komunikat-ogolny-nr-03-2018
http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty

Wydano Komunikat nr 8/2018 :

Rzeka Wista — od km 0+600 do km 37+500 — odcinek otwarty dla zeglugi. Gtebokos¢ tranzytowa 1,8 m
z wyjatkiem miejsc wskazanych w zaktadce Utrudnienia w zegludze.

Rzeka Wista — od km 57+800 do km 92+600 — odcinek otwarty dla zeglugi. Gtebokos¢ tranzytowa 1,8 m
z wyjatkiem miejsc wskazanych w zaktadce Utrudnienia w zegludze.

Kanat taczanski — jest otwarty dla zeglugi Gtebokos¢ tranzytowa 2,2 m z wyjatkiem miejsc wskazanych
w zaktadce Utrudnienia w zegludze.

Rzeka Wista — od km 92+600 do km 175+400 — odcinek otwarty dla zeglugi. Wymagana gtebokos¢ tranzytowa
1,6 m nie jest zachowana. Utrudnienia wskazane w zaktadce Utrudnienia w zegludze.

Rzeka Wista — w km 223+650 na wysokosci elektrowni w Potancu znajduje sie elastyczny prég powtokowy
okresowo pietrzacy wode przy niskich stanach. Prég jest uruchomiony, a rejon zaréwno od strony wody gornej
i dolnej zostat oznakowany znakami oraz sygnalizacjg Swietlna.

Sluzowanie na $luzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Koiciuszko i Dabie odbywaja sie od $witu do zmroku.
Przeptyniecie przez dolne stanowisko $luzy Przewdz mozliwe tylko przy stanach wody zblizonych do WWZ.

Szczegdtowe informacje dotyczace drogi wodnej (w tym wystepujgce utrudnienia), dostepne sg na stronie
internetowej RZGW w Krakowie: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty—nawigacyjne

RZGW w Lublinie

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa — Deblin na rzece Wieprz w km 0+844,
na istniejagcym moscie kolejowym w m. Deblin przeprowadzone zostang roboty budowlane. Prace prowadzone
bedg w terminie od 16.07.2018 — 30.09.2018.

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage wysokie natezenie ruchu turystycznych jednostek ptywajgcych
na rzece Wieprz, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ przy przeptywaniu przez rejon prowadzenia robot,
poniewaz zachodzi ryzyko, ze niewielkie elementy deskowania, narzedzia badz elementy konstrukcji mogg
zagrozi¢ jednostkom ptywajacym pod budowanym mostem.

Ponadto zegluga pod budowanym mostem bedzie odbywac sie zgodnie z nastepujgcym harmonogramem:

e W sezonie zeglugowym (do 30.09.2018) — 11:00-11:10, 13:00-13:10, 15:00-15:10, 17:00-17:10 i 19:00—
19:10.

Uzgodnienie dotyczace zasad przeptywania jednostek ptywajacych poza wyznaczonymi godzinami, jak réwniez
dodatkowe informacje mozna uzyskaé¢ od Wykonawcy robdét pod numerem telefonu 519 500 299 a takze
w Nadzorze Wodnym w Rykach, pod numerem telefonu (81) 865 23 59 w godz. 7:00—- 15:00.

W zwigzku z niskimi przeptywami na rzece Bug aktualny stan wdd nie gwarantuje gtebokosci tranzytowych,
a wystepujace przemiaty lokalnie ograniczajg gtebokos¢ do 20 cm.

W zwigzku z powyzszym szlak zeglowny rzeki Bug w km 42+200 — 224+200 jest zamkniety do odwotania.
Szczegoétowych informacii o warunkach zeglugowych udziela:

Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 7:00-15:00.

W zwigzku z budowg mostu kolejowego na rzece Bug w miejscowosci Matkinia Gérna, na odcinku 96+500 km
rzeki Bug oraz utrudnieniami spowodowanymi w/w pracami, szlak zeglowny na drodze wodnej od 96+000-
97+000 km rzeki Bug z dniem 18.05.2018 r. zostat zamkniety do odwotania. Szczegétowe informacje dotyczace
drég wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatéw dostepne sg pod adresem:
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza—dzialalnosc/szlaki—zeglowne/komunikaty—nawigacyjne



http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/komunikaty_nawigacyjne/komunikat_nawigacyjny_8-2018.pdf
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne/utrudnienia-w-zegludze
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne/utrudnienia-w-zegludze
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne/utrudnienia-w-zegludze
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne/utrudnienia-w-zegludze
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne

RZGW w Poznaniu

Przebudowa obiektu mostowego na Kanale Slesiriskim w km 31+590 drogi wodnej Warta — Kanat Bydgoski
w m. Przewdz. Z uwagi na prace prowadzone przy przebudowie mostu nastgpito zawezenie szlaku zeglownego
pod mostem do 8,0 m. Pod mostem obowigzuje ruch wahadtowy. Prosimy o pokonywanie wskazanego miejsca
zgodnie z umieszczonym na moscie oznakowaniem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Na odcinku Kanatu Slesiriskiego od $luzy Morzystaw (km 0+430) do $luzy Patnéw (km 7+950) w zwigzku
z problemami technicznymi zegluga jest zamknieta.

W zwigzku z sytuacjg hydrologiczng na Kanale Slesinskim na $luzach Morzystaw, Gawrony i Koszewo
do odwotania ograniczono ilo$¢ §luzowan do dwdch dziennie (godz. 10:00 i 16:00).

Szczegbtowe informacje dostepne sg na stronie RZGW w Poznaniu:
http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki—zeglowne/aktualne—warunki—zeglugowe.

RZGW w Szczecinie

W dniu 07.09.2018 od godz. 12:00-14:00 zamyka sie dla zeglugi rzeke Odre Zachodnia w km 24+850 — 25+850.
Zamkniecie spowodowane jest prowadzeniem ¢wiczen wojskowych.

W dniu 05.09.2018 w km 586+100-586+300 rzeki Odry, odbywac sie bedg ¢wiczenia ratownictwa wodnego.
Nalezy liczy¢ sie z utrudnieniami w zegludze oraz mozliwoscig krotkotrwatego zamkniecia zeglugi.

Informujemy, ze od dnia 31.07.2018 r. do odwotania w zwigzku z prowadzonymi pracami remontowymi
pod mostami Trasa Zamkowa — km 36+540 Odry Zachodniej oraz km 4+050 Parnicy zamontowane zostato
rusztowanie, w wyniku czego obnizony zostat przeswit pionowy o ok. 2,0 m. Prosimy o zachowanie szczegdlnej
ostroznosci podczas przechodzenia pod wskazanymi mostami.

Zaprzestaje sie publikowania na stronie internetowej RZGW Szczecin, gtebokosci tranzytowych dla odcinka
542+400 - 704+100 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej (0+000 — 17+100). Sytuacja ta spowodowana jest okresowo
wystepujacymi bardzo niskimi stanami wody, ktére uniemozliwiajg wykonanie sondowan oraz utrzymanie
prawidtowego oznakowania szlaku Zzeglugowego. Orientacyjne gtebokosci tranzytowe mozna wyliczyé
pod adresem: http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/ . Szczegéty w komunikacie nr 29.

Wszystkie srédlgdowe drogi wodne bedgce w administracji RZGW Szczecin sg otwarte dla zeglugi.

Oznakowanie wystawione na granicznym odcinku Odry Zachodniej (km 3+000 — 17+100) oraz rzeki Odry
(km 542+400 — 704+100) odpowiada wymogom uprawiania zeglugi w porze nocnej.

Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, ze od dnia 02.09.2018 r. most kolejowy
w km 733+700 na rzece Regalicy otwierany bedzie zgodnie z harmonogramem otrzymanym od PKP PLK. Ponadto

istnieje mozliwo$¢ podnoszenia mostu w przerwach miedzy ruchem pociggdw w uzgodnieniu z dyzurnym ruchu
stacji Szczecin Podjuchy.

Szczegbdtowe informacje dostepne sg na stronie RZGW w Szczecinie:

http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index pl.html

RZGW w Warszawie

W zwigzku ze wzrostem doptywu wody do Zbiornika Wtoctawskiego odwotuje sie ogtoszone w Komunikacie
Nawigacyjnym nr 27/2018 zamkniecie $luzy we Wtoctawku z zastrzezeniem, ze ze wzgledu na zmienne wartosci

doptywu wody do Zbiornika Wtoctawskiego $luzowania jednostek ptywajgcych bedg wykonywane, jezeli poziom
wody dolnego stanowiska stopnia (ponizej $luzy) bedzie réwny lub wyzszy od rzednej 42,80 m n.p.m. Ponizej tej
wartosci sluzowania nie bedg realizowane.


http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe
http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/
http://www.rzgw.szczecin.pl/file/get/hash/c93fca07
http://www.rzgw.szczecin.pl/file/get/hash/c678f3c4
http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-272018
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-272018

W zwigzku z przebudowg zapory bocznej Jordandw-Tokary—Radziwie, do 15.09.2018 r. na Zbiorniku Wodnym
Wtoctawek bedzie utrzymywany minimalny poziom pietrzenia rédwny 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm ponizej
normalnego poziomu pietrzenia. Obnizenie poziomu pietrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczen
zelbetowych skarp zapory. Szczegdty w Komunikacie nawigacyjnym Nr 23/2018.

W zwigzku z niskimi przeptywami na rzece Narew aktualny stan wéd nie gwarantuje gtebokosci tranzytowych,
a wystepujace przemiaty lokalnie ograniczajg gtebokos¢ do 50 cm. W zwigzku z tym szlak zeglowny rzeki Narew
w km 56+000—-84+000 jest zamkniety do odwotania. Szczegdty w Komunikacie nawigacyjnym Nr 22/2018.

W zwigzku z niskimi przeptywami na rzece Bug aktualny stan wdd nie gwarantuje gtebokosci tranzytowych,
a wystepujgce przemiaty lokalnie ograniczajg gtebokosé do 20 cm. Szlak zeglowny rzeki Bug w km 2+000 — 42+300
jest zamkniety do odwotania. Szczegdty w Komunikacie Nawigacyjnym nr 20/2018

W 35+000 km rzeki Bug w m. Wyszkéw trwajg roboty budowlane polegajace na poszerzeniu chodnika na moscie
drogowym. Roboty, mimo Zze nie beda ingerowaty w szlak Zzeglowny, mogg stwarzaé niebezpieczenstwo
dla jednostek przeptywajgcych pod mostem. Szczegdty w Komunikacie Nawigacyjnym nr 15/2018.

Na Warszawskim odcinku Wisty prowadzone s3 prace modernizacyjne infiltracyjnego ujecia wody,
zlokalizowanego na terenie Stacji Pomp Rzecznych w km 509+800 rzeki Wisty. Roboty przy Ujeciu Infiltracyjnym
PU2, zlokalizowanym w 509+800 km rzeki Wisty, prowadzone s3 od godziny 6:00 do 22:00 przy udziale pogtebiarki
oraz zespotu ptetwonurkdéw. Przewidywany termin zakornczenia: koniec sierpnia 2018 r.

W zwigzku z budowg Mostu Potudniowego w Warszawie szlak zeglowny w rejonie prowadzonych robdt, to znaczy
w km 500+000 rzeki Wisty, jest zamkniety dla zeglugi do czasu zapewnienia przez Wykonawce robdt bezpiecznego
przejscia dla jednostek ptywajacych.
W zwigzku z wybudowaniem tymczasowego progu podpietrzajgcego wode dla Elektrowni Kozienice,
szlak zeglowny w km 425+950 rzeki Wisty w okolicy miejscowosci Swierze Gérne pozostaje zamkniety
Sluza Zerari i Wioctawek pracuje w obecnym sezonie zgodnie z zasadami:
Sluza Zeran:

e (Czynna codziennie w godzinach 07.00-15.00,

e W miesigcach: sierpien, wrzesien — w kazdy pigtek, sobote, niedziele i Swieta czas pracy $luzy wydtuzony

do godziny 19.00.

Sluza Wtoctawek:

e (Czynna catg dobe we wszystkie dni tygodnia,
e Sluzowania jednostek rekreacyjnych odbywaja sie w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 lub gdy zbiorg sie minimum 3 jednostki.
Szczegdtowe informacje dostepne sg na stronie RZGW w Warszawie:

https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza—dzialalnosc/szlaki—zeglowne/komunikaty—nawigacyjne

RZGW we Wroctawiu

W zwigzku z Wojewddzkimi Cwiczeniami Powodziowymi w dniu 19.09.2018 r. w godz. 08:00— 15:00 bedzie
zamkniety odcinek Gérnej odry Wroctawskiej od $luzy Opatowice do portu Weglowego

W dniu 16.08.2018 r. zostat wydany Komunikat Nawigacyjny nr 28/2018, dotyczacy suszy hydrologicznej
w dorzeczu Odry.

Petna tres¢ Komunikatu nr 28/2018 znajduje sie na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wroctawiu
w zaktadce: , aktualnosci”; ,Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty nawigacyjne



https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty%20nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-232018
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-222018
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-202018
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-152018
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/shownews/25/7332/KOMUNIKAT_28_2018
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

W nawigzaniu do Komunikatu nawigacyjnego nr 20/2018 oraz w zwigzku z trwajgcym sezonem urlopowym
od dnia 06.08.2018 r. koordynatorem ruchu jednostek przez SW Malczyce bedzie Zastepca Kierownika Dziatu
Rozrzadu Wéd i Zeglugi Brzeg Dolny. Szczegéty w Komunikacie nawigacyjnym nr 27/2018 .

Odrzanska Droga Wodna jest otwarta dla zeglugi z wytgczeniem fragmentdéw na obszarze Wroctawskiego Wezta
Wodnego. Ruch na odcinku od $luzy Brzeg Dolny (km 281+600) do budowanego Stopnia Wodnego Malczyce
(km 301+000) moze odbywac sie wytgcznie na warunkach wymienionych w Komunikacie nawigacyjinym nr

20/2018.

Na Goérnej Odry Wroctawskiej od Opatowic do Ostrowa Tumskiego (Odra Sportowa) s3 prowadzone prace

utrzymaniowe i porzgdkowe przez jednostki RZGW. Wszystkie statki nawigujgce na tym akwenie proszone s3
o zachowanie szczegdlnej ostroznosci i prawidtowe reagowanie na sygnalizacje jednostek prowadzacych prace.

Trwa przebudowa mostu drogowego w Cigacicach (droga S3) km 469+850 rzeki Odry. W z zwigzku z powyzszym
powyzej i ponizej obiektu wystawiono dodatkowe znaki nawigacyjne B.7 (nakaz nadania sygnatu dZzwiekowego)
oraz B.8 (nakaz zachowania szczegdlnej ostroznosci).

Informacje te dostepne sg na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wroctawiu: Aktualnosci — Komunikaty

nawigacyjne i Aktualnosci — Sytuacja hydrologiczno—nawigacyjna.

10. Inne informacje.

Nowe: Ostrzezenie wydane przez Panstwowy Instytut Geologiczny:

» W zwigzku z przekroczeniem w sierpniu br. Standw niskich ostrzegawczych z tendencjg spadkowa potozenia
zwierciadta wéd podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych panstwowa stuzba
hydrogeologiczna informuje o zagrozeniu hydrologicznym w zwigzku z wystgpieniem zjawiska nizowki
hydrogeologicznej w ptytko wystepujacych poziomach wodonosnych o zwierciadle swobodnym na obszarze
potudniowo-zachodniej Polski, na terenie wojewddztw: opolskiego, dolnoslaskiego, i potudniowej czesci
wojewddztwa lubuskiego. Ponadto, przy zatozeniu wystepowania niekorzystnych warunkdw meteorologicznych,
zjawisko to w najblizszych miesigcach moze réwniez pojawic¢ sie w innych rejonach kraju w tym, jak wynika
z przeprowadzonych prognoz na obszarze wojewddztw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego
i zachodniopomorskiego. Niskie stany pofozenia zwierciadta wdd podziemnych mogg powodowaé wystepowanie
niedoboréw wody w indywidualnych ujeciach gospodarskich.”

Komunikat o sytuacji hydrologicznej zostat opracowany na podstawie danych z regionalnych zarzqdow gospodarki wodnej
(RZGW) oraz z paristwowej stuzby hydrologiczno—meteorologicznej IMGW—PIB przez:

Pawet Ampulski

Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej


https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/shownews/25/7313/KOMUNIKAT_27_2018
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/shownews/25/7159/KOMUNIKAT_20_2018
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/shownews/25/7159/KOMUNIKAT_20_2018
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/19/Sytuacja_na_rzekach

